
Komínov˘ systém EKO – UNIVERSAL
Komínový systém EKO-Universal (dále jen komínový systém) je třísložkový komínový systém 
s keramickou vložkou opatřenou tepelnou izolací a specifickým systémem zadního větrání.
Systém zadního větrání zajišťuje maximální kvalitu celého systému.

Systém je určen především pro komíny:
- suché
- s přirozeným tahem
- samostatné 

Komínový systém je určen pro připojení spotřebičů na:
- plynná paliva
- kapalná paliva
- tuhá paliva

Komínový systém je určen pro ruční montáž a nevyžaduje žádnou speciální mechanizaci.
Komínový průduch je tvořen šamotovými tvarovkami izolovanými vysoce kvalitní tepelnou 
izolací z minerálních vláken umístěnou v plášťové tvarovce z lehkého betonu.

Komínový systém je dodáván standardně se světlostí komínového průduchu DN 140, 160,
180, 200, 250 a 300mm.

Montáž komínového systému je popsána v kapitole - Montáž komína EKO-Universal

Pfiednosti komínového systému EKO – UNIVERSAL:

- jednoduchá montáž,
- deklarovaná kvalita komínových dílů,
- provádění bez mechanizace, 
- snadná povrchová úprava komína tenkovrstvou omítkou nebo štukem na plášť komína.

PouÏití:

Komínový systém je určen k přirozenému (podtlakovému) odvodu spalin.
Komínový systém je konstruován jako univerzální a je tedy možná budoucí záměna spotřebi-
če paliv.

Komínový systém je převážně určen pro:
- nové objekty a rekonstrukce
- rodinné domy
- řadové domy
- kotelny ústředního vytápění pro bytové, občanské a provozní objekty 

!!! komínov˘ systém nesmí b˘t pouÏit pro pfietlakové komíny nebo odvody spalin !!!

Komínový systém je určen pro samostatné suché komíny od spotřebičů paliv. Komínový
systém je možné použít rovněž pro komíny mokré, zde je však třeba použít speciální šamoto-
vé vložky s glazováním. Pro třísložkové mokré komíny doporučujeme použít některý z ostat-
ních komínových systémů např. EKO-Unisteel, EKO-Aquapress, popř. EKO-AquaR.
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NAVRHOVÁNÍ

Návrh komínového prÛduchu komínov˘ch systému

Nejlepším a jediným správným řešením návrhu průřezu komínového průduchu je jeho podrob-
ný hydraulický a tepelně technický výpočet. Postup výpočtu včetně všech potřebných kon-
stant a koeficientů spolu s řešeným příkladem naleznete v publikaci „KOMÍNOVÁ TECHNIKA",
popř. v platné ČSN 734201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spo-
třebičů paliv, dále v TP 012 Výpočet podtlakového komína nebo prEN 13384, popř.  DIN 4705.

Pro předběžný návrh průřezu komínového průduchu jsou připraveny orientační návrhové 
diagramy pro přibližné stanovení dimenze průduchu. Předběžně lze stanovit průřez průduchu
komínových systémů EKO také z kruhových nomogramů, které od nás na vyžádání obdržíte. 

Tyto pomůcky usnadní práci při navrhování komínů systému EKO, nelze však návrhové 
diagramy považovat za konečný způsob návrhu, ale je nutné posouzení každého komína 
podrobným výpočtem. 

Názvosloví
● Spalinová cesta je souhrnné označení pro vedení spalin od kouřového hrdla spotřebiče 

paliv do volného ovzduší. Spalinová (kouřová) cesta je zpravidla tvořena průduchem 
kouřovodu, sopouchem a průduchem komína, popř. komínovým nástavcem.

● Koufiovod je konstrukce s průduchem, určeným pro odvod spalin od kouřového hrdla spo-
třebiče do sopouchu komína, popř. do volného prostředí (kouřovod s funkcí komína).
Kouřovody mohou být samostatné, popř. společné od více spotřebičů paliv.

● Komín je zpravidla svislá konstrukce s průduchem, jehož část od sopouchu po ústí 
komína je určena pro odvod spalin a část od sopouchu po půdici je určena pro jímání 
kondenzátu nebo tuhých částí spalin. Komín může obsahovat více průduchů.

● Komín vnitfiní je komín vedený uvnitř budovy

● Komín venkovní je komín vedený po plášti budovy

● Komínov˘ plá‰È je část konstrukce komína s funkcí nosnou, ochrannou i estetickou. Jeho
součástí může být i ochranné pouzdro, popř. komínová přepážka.

● Komínov˘ prÛduch je prostor v konstrukci komína, určený k odvodu spalin do volného 
ovzduší.

● Vzduchov˘ prÛduch je dutina mezi komínovým průduchem a pláštěm komína, kterou se
přivádí spalovací vzduch ke spotřebiči paliv, nebo se odvádí spaliny v případě jejich 
proniknutí netěsností komínového průduchu.

● Vûtrací prÛduch je průduch určený k větrání (např. k větrání kotelen, popř. místností se 
spotřebičem není možné započítat do bilance větrání kotelny)

● Stûna komínového prÛduchu je konstrukce od vnitřního líce komínového průduchu po
vnější povrch komínového pláště; u vícevrstvých komínů je tvořena komínovou vložkou, 
tepelně izolační vrstvou (případně vzduchovou mezerou) a komínovým pláštěm.

● Jednovrstv˘ komín je komín, jehož průduch je tvořen komínovým pláštěm.

7

Pfiíruãka - komínov˘ systém EKO-Universal



● Vícevrstv˘ komín je komín, jehož konstrukce se skládá z komínové vložky vytvářející 
komínový průduch, z izolační vrstvy a z komínového pláště.

● Spoleãn˘ komínov˘ prÛduch je průduch, do kterého je připojeno více spotřebičů paliv 
z více než jednoho podlaží.

● Komínová vloÏka je tenkostěnný komínový prvek určený pro vytvoření průduchu ve 
vícevrstvém komíně, tepelně a dilatačně oddělený od komínového pláště.

● PÛdice je nejnižší místo komínového průduchu, nebo společného sběrače v komíně.

● Sopouch je otvor v komínovém plášti a komínové vložce, sloužící k propojení průduchu 
kouřovodu s průduchem komína.

● âistící otvor je otvor v plášti kouřovodu nebo komínovém plášti a v komínové vložce, 
sloužící ke kontrole a čištění průduchu kouřovodu nebo komínového průduchu.

● Vymetací otvor je otvor v komínovém plášti, popř. i v komínové vložce, sloužící k vymetá-
ní, čištění a kontrole komínového průduchu spotřebičů na tuhá a kapalná paliva z půdního 
prostoru, popř. ze střechy.

● Vybírací otvor je otvor v komínovém plášti, popř. i komínové vložce, sloužící k vybírání 
tuhých částí spalin z půdice komínového průduchu spotřebičů na tuhá a kapalná paliva.

● Kontrolní otvor je otvor v komínovém plášti, v komínové vložce a kouřovodu určený ke 
kontrole komínového průduchu, kondenzátní jímky a k odstraňování kondenzátu spalin.

● Kondenzátní jímka je vodotěsný prostor v průduchu komína určený pro jímání konden-
zátů spalin.

● Kondenzátní potrubí je vodotěsné potrubí, které je napojeno na potrubí komínového 
průduchu nebo kouřovodu a slouží k odvodu kondenzátu.

● Ústí komína je místo, ve kterém spaliny opouštějí komínový průduch, popř. komínový 
nástavec a vstupují do volného ovzduší.

● Komínová hlava je nejvýše položená ukončující část konstrukce komína.

● Krycí deska je konstrukční prvek, který tvoří komínovou hlavu a je určený pro ochranu 
konstrukce komína shora před účinky povětrností a účinky spalin.

● Komínov˘ nástavec je tenkostěnný prvek, prodlužující komínový průduch a tím účinnou
výšku komína nad komínovou hlavou.

● Úãinná v˘‰ka komínového průduchu je svislá vzdálenost od půdice sopouchu po ústí 
komínového průduchu. 

● Neúãinná v˘‰ka komínového průduchu je svislá vzdálenost od půdice sopouchu k půdici
komínového průduchu.

● Spalinová klapka je samočinný uzávěr v kouřovodu nebo průduchu komína, který uzaví-
rá kouřovou cestu v závislosti na chodu spotřebiče.

● Pfiirozen˘ komínov˘ tah je podtlak v komínovém průduchu vytvořený z účinné výšky 
průduchu komína a rozdílu hustoty vzduchu a spalin. Přirozený komínový tah je vytvořen
pouze konstrukcí komína.

● Umûl˘ komínov˘ tah je podtlak v sopouchu uměle vytvořený zařízením na nucený odtah 
spalin, např. spalinovým ventilátorem.
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● Koufiové (spalinové) hrdlo je součást spotřebiče paliv určená k jeho připojení na 
kouřovod.

● Spotfiebiã paliv je zařízení, ve kterém se spalováním přeměňuje chemická energie tuhého
kapalného nebo plynného paliva na teplo.

● Uzavfien˘ spotfiebiã (u plynových spotřebičů v provedení C) je spotřebič paliv s odděle-
ným spalovacím oběhem, tzn., že přívod spalovacího vzduchu, spalovací prostor a odvod
spalin jsou plynotěsně odděleny od prostoru, ve kterém je spotřebič umístěn.

● Uzavírateln˘ spotfiebiã je spotřebič paliv, u něhož lze regulovat přívod spalovacího vzdu-
chu nasávaného z prostoru, ve kterém je umístěn. Množství nasávaného vzduchu je ovliv-
něno podtlakem v sopouchu.

● Otevfien˘ spotfiebiã (u plynových spotřebičů v provedené B) je spotřebič paliv u něhož 
nelze uzavřít přívod spalovacího vzduchu. Nasává si spalovací vzduch z prostoru ve kterém
je umístěn, přičemž množství nasávaného vzduchu není ovlivněno podtlakem v sopouchu.

● Pfieru‰ovaã tahu je zařízení ke snížení podtlaku v sopouchu s přisáváním vzduchu do 
kouřovodu spotřebičů na plynná nebo kapalná paliva s atmosferickým hořákem. Součástí
přerušovače tahu má být pojistka zpětného tahu. 

● Such˘ komín má komínový průduch, ve kterém nedochází ke kondenzaci spalin. (Teplota
spalin na povrchu komínového průduchu v jeho ústí je vyšší než teplota kondenzace 
vodních par obsažených ve spalinách – podmínka správného návrhu komína)   

● Mokr˘ komín má komínový průduch, ve kterém dochází k dlouhodobé nebo trvalé kon-
denzaci spalin.

● Pfietlakov˘ komín je zpravidla svislá konstrukce s komínovým průduchem a někdy i se
vzduchovým průduchem, odvádějící spaliny pod přetlakem od sopouchu po ústí komína.
Součástí přetlakového komína je i zařízení pro odvod kondenzátu ze spalin.    

● Samostatn˘ (jednotliv˘) komínov˘ prÛduch je průduch, do kterého je napojen jeden 
nebo více spotřebičů z jednoho podlaží.

● Samostatn˘ (jednotliv˘) koufiovod je kouřovodný průduch, do kterého je napojen jeden
spotřebič.

● Pfietlak v koufiovém hrdle je rozdíl mezi tlakem spalin v kouřovém hrdle a atmosferickým
tlakem v místě připojení spotřebiče za provozu.

● Vlhkost spalin je obsah vody ve spalinách, jak v plynné, tak i v kapalné fázi (kondenzát).
Měrná vlhkost spalin, je hmotnost vody v (g) nebo (kg) připadající na 1 kg suchých spalin.

● Odolnost vÛãi vlhkosti je vlastnost, která zamezuje negativnímu působení vlhkosti 
obsažené ve spalinách na komínové těleso a tím jeho případnému poškození nebo naruše-
ní funkce.
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Názvosloví komponentÛ komínového systému (EKO)
Nosná deska prÛduchu  NDP – je vyrobena z hutného betonu třídy B25 a slouží jako základ
komínového průduchu. Tvarově je řešena tak, aby umožnila osazení kondenzátní jímky spo-
lečně s potrubím odvodu kondenzátu do strany, popř. dolů.

Dvífikov˘ panel EKO  DEK – je vyroben z ocelového plechu s povrchovou úpravou práško-
vým lakem, popř. z nerezové oceli. Komplet obsahuje vnější plášťová dvířka, rám, větrací 
mřížku zadního větrání, vnitřní dvířka se sibralovou, popř. šamotovou vložkou.

Komínová dvífika malá DEM - jsou vyrobena z ocelového plechu s povrchovou úpravou
práškovým lakem. Obsahují rám vnějších dvířek, vnější dvířka, vnitřní dvířka se sibralovou, 
popř. šamotovou vložkou.

Komínová plá‰Èová tvárnice UN – je tvárnice tvořící stěnu komína. Je vyrobena z lehkého 
betonu z Liaporbetonu.

Komínová vloÏka KVA – komínová vložka sloužící jako kontrolní a vybírací otvor. Může slou-
žit rovněž jako čistící otvor.

Komínová vloÏka KVB – komínová vložka sopouchová pro připojení spotřebiče paliv na 
komínový průduch.

Komínová vloÏka KV – standardní komínová vložka pro rovný úsek komínového průduchu.

Redukce - používá se pro změnu jmenovité světlosti komínového průduchu. Osazuje se nad
komínovou vložku KVA. Redukce umožňuje přechod ze standardní KVA vložky DN 160mm 
přechod na DN 140,180,200mm. Bližší informace viz. výrobní sortiment.

Krakorcová deska KD – je vyroben z hutného betonu třídy B25. Tvoří základ cihelné 
obezdívky nadstřešní části komína.

Tepelná izolace prÛbûÏná IP – tepelná izolace z minerálních vláken pro souvislou izolace 
komínového průduchu.

Izolaãní distanãní krouÏek IDK – tepelná izolace distanční - zajišťující specifický systém 
zadního větrání komínového systému EKO-Universal. (Používá se pro komíny s komínovými 
průduchy DN 120,160,180,250mm)

Kryt sopouchu KS – je vyroben z ocelového pozinkovaného plechu (popř. titanzinkového 
plechu) a používá se k začištění tvárnice v místě připojení kouřovodu do sopouchu.

Dilataãní odvûtrávací manÏeta DOM – je vyrobena z ocelového nerezového plechu. Slouží
k zajištění dilatace komínového průduchu a zadního větrání komínového systému.

Meidingerova hlavice MH – je vyrobena z nerezového plechu a osazuje se na ústí komína.
Zabraňuje zatečení do komína a podporuje přirozený komínový tah při účinku větru.

Pfiíruãka - komínov˘ systém EKO-Universal
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Vstupní údaje v˘poãtu komína
Pro správné stanovení průřezu komínového průduchu je třeba znát základní údaje, mezi 
které patří:

Spotfiebiã paliv:
- palivo spotřebiče
- výhřevnost paliva
- účinnost spalování
- typ hořáku spotřebiče
- jmenovitý výkon spotřebiče
- minimální uvažovaný výkon spotřebiče (letní provoz – ohřev teplé užitkové vody)
- požadovaný tah na kouřovém hrdle spotřebiče
- teplota spalin na kouřovém hrdle spotřebiče
- uvažovaná teplota v kotelně
- nadmořská výška kotelny
- geografické umístění kotelny

Koufiovod:
- celková délka kouřovodu
- tepelně technické parametry kouřovodu

- kouřovody neizolované
- materiál potrubí kouřovodu a jeho tloušťka

- kouřovody tepelně izolované
- materiál potrubí kouřovodu a jeho tloušťka
- tepelná izolace a její tloušťka (součinitel prostupu tepla, součinitel vodivosti �)
- materiál a tloušťka pláště izolovaného kouřovodu
- součet vřazených místních odporů na kouřovodu (změna směru apod.)
- účinná výška kouřovodu

Komín:
- účinná výška komína
- součet vřazených místních ztrát  (změna směru, Meidingerova hlavice, apod.)
- výška nadstřešní části komína
- provedení nadstřešní části komína
- tepelně technické vlastnosti komína

PfiibliÏné návrhové metody
● stanovení průřezu komínového průduchu z diagramů podle druhu paliva, teploty spalin 

a účinné výšky komína
● stanovení průřezu komínového průduchu z pomocných otočných nomogramů

Přibližné návrhové diagramy jsou sestaveny pro obvyklé standardní podmínky provedení komína
popisované kategorie s obvyklým připojením spotřebiče kouřovodem do sopouchu komína.
Pro uvedené diagramy jsou okrajové podmínky užité k jejich sestavení vždy uvedeny pod 
návrhovým diagramem.
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Při navrhování  a provádění komínů a kouřovodů v praxi, bývají přibližné diagramy návodem pro
přesný výpočet komína. Většina realizovaných komínů, bývá připojena složitějším kouřovodem, než
který je v diagramech uvažován. Dnešní výrobní sortiment spotřebičů, které je možné ke komínům
připojit je natolik rozsáhlý, že sestavit pro všechny návrhové diagramy, je v podstatě nemožné.
Uvažujte vždy návrh podle diagramu za orientační a ověřte jej podrobným výpočtem!   

Pfiesné metody návrhu
Mezi přesné metody stanovení jmenovité světlosti komínového průduchu patří dnes většinou
pouze počítačové programy. Při navrhování a posuzování vhodnosti komína je nutné 
provést řadu výpočtů pro uvažované provozní stavy spotřebiče i komína a kouřovodu. 
Počítačové programy umějí optimalizovat rozměry komínového průduchu tak, aby nedochá-
zelo ke zbytečnému předimenzování. Předimenzováním komína není návrh vždy na straně 
bezpečnosti, proto dbejte  správnosti návrhu spalinové cesty.
Při teplotně technickém výpočtu spalinové cesty je jedním z parametrů posouzení teploty vnitřní-
ho povrchu v ústí komína. Pro komíny se suchým provozem platí, že povrchová teplota v ústí 
komína nesmí v žádném z provozním stavů klesnout pod teplotu rosného bodu spalin. U komínů 
s mokrým provozem nesmí teplota povrchu v ústí komína klesnout pod teplotu +5°C.
Při tlakovém (tahovém) posouzení komína je nutné posouzení tahových podmínek v sopouchu
komína pro všechny limitní stavy provozu.

Diagramy pro stanovení prÛfiezu samostatného suchého
komína EKO-Universal
Diagramy jsou rozděleny podle použitého paliva a druhu připojeného spotřebiče. 

Diagramy jsou sestaveny pro okrajové podmínky:
● Barometrický tlak 94 kPa,
● Součinitel teplotní setrvačnosti SH=0,5,
● Bezpečnostní součinitel proudění spalin SE=1,5 ,
● Součinitel drsnosti vnitřního povrchu r = 0,0015 m

Tab. 1 – oznaãení návrhov˘ch diagramÛ – pfiehled

Pfiíruãka - komínov˘ systém EKO-Universal
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Označení Palivo Konstrukce kotle Izolovaný komín Teplota
(spotřebiče) spalin °C

DIAGRAM 1
topný olej,

přetlakový se zadním větráním >100
zemní plyn

DIAGRAM 2 Zemní plyn
atmosferický hořák

se zadním větráním >110
s přerušovačem tahu

DIAGRAM 3
koks, černé (hnědé) s požadavkem na tah

se zadním větráním >200
uhlí v kouřovém hrdle

DIAGRAM 4 Dřevo
s požadavkem na tah

se zadním větráním >300
v kouřovém hrdle

DIAGRAM 5 Otevřené krby
s požadavkem na tah 

>200
na kouřové římse



Diagram pro informativní určení průřezu komínového průduchu komínů EKO-UNIVERSAL

DIAGRAM 1

Pro kotle s pfietlakov˘m hofiákem na topné oleje a zemní plyn
Teplota spalin na koufiovém hrdle spotfiebiãe 100°C

Diagramy slouží pouze k informativnímu určení rozměrů komínů.
Každou realizaci je nutné ověřit přesným výpočtem zohledňujícím konkrétní technické podmínky

Okrajové podmínky sestavení diagramu:

● Výpočtová teplota okolí komína 255K (15°C)
● Teplota spalin vyšší než 100°C
● Maximální délka kouřovodu je 1/4 účinné výšky komína, max. však 3,0m
● Součet uvažovaných součinitelů místních ztrát = 2,2 (-)
● Potřebný tah kotle (spotřebiče) pw = 0Pa
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Diagram pro informativní určení průřezu komínového průduchu komínů EKO-UNIVERSAL

DIAGRAM 2

Pro plynové spotfiebiãe s atmosférick˘m hofiákem a pfieru‰ovaãem tahu
Teplota spalin na koufiovém hrdle spotfiebiãe 110°C

Diagramy slouží pouze k informativnímu určení rozměrů komínů.
Každou realizaci je nutné ověřit přesným výpočtem zohledňujícím konkrétní technické podmínky

Okrajové podmínky sestavení diagramu:

● Výpočtová teplota okolí komína 255K (15°C)
● Teplota spalin vyšší než 110°C
● Maximální délka kouřovodu je 1/4 účinné výšky komína, max. však 3,0m
● Součet uvažovaných součinitelů místních ztrát = 2,2 (-)

Pfiíruãka - komínov˘ systém EKO-Universal
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Diagram pro informativní určení průřezu komínového průduchu komínů EKO-UNIVERSAL

DIAGRAM 3

Pro kotle na spalování tuh˘ch paliv (koks, ãerné (hnûdé) uhlí)
Teplota spalin na koufiovém hrdle spotfiebiãe 200°C

Diagramy slouží pouze k informativnímu určení rozměrů komínů.
Každou realizaci je nutné ověřit přesným výpočtem zohledňujícím konkrétní technické podmínky

Okrajové podmínky sestavení diagramu:

● Výpočtová teplota okolí komína 255K (15°C)
● Teplota spalin vyšší než 200°C
● Maximální délka kouřovodu je 1/4 účinné výšky komína, max. však 3,0m
● Součet uvažovaných součinitelů místních ztrát = 2,2 (-)

15

Pfiíruãka - komínov˘ systém EKO-Universal



Diagram pro informativní určení průřezu komínového průduchu komínů EKO-UNIVERSAL

DIAGRAM 4

Pro kotle na spalování dfieva, biomasy (fytomasy)
Teplota spalin na koufiovém hrdle spotfiebiãe 300°C

Diagramy slouží pouze k informativnímu určení rozměrů komínů.
Každou realizaci je nutné ověřit přesným výpočtem zohledňujícím konkrétní technické podmínky

Okrajové podmínky sestavení diagramu:

● Výpočtová teplota okolí komína 255K (15°C)
● Pro teplotu spalin 300°C
● Maximální délka kouřovodu je 1/4 účinné výšky komína, max. však 3,0m
● Součet uvažovaných součinitelů místních ztrát = 2,2 (-)

Pfiíruãka - komínov˘ systém EKO-Universal
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Diagram pro informativní určení průřezu komínového průduchu komínů EKO-UNIVERSAL

DIAGRAM 5

Pro otevfiené krby se samostatn˘m pfiívodem spalovacího vzduchu
Teplota spalin na koufiové fiímse 200°C

Diagramy slouží pouze k informativnímu určení rozměrů komínů.
Každou realizaci je nutné ověřit přesným výpočtem zohledňujícím konkrétní technické podmínky

Okrajové podmínky sestavení diagramu:

● Výpočtová teplota okolí komína 255K (15°C)
● Teplota spalin vyšší než 200°C
● Maximální délka kouřovodu je 1/4 účinné výšky komína, max. však 3,0m
● Součet uvažovaných součinitelů místních ztrát = 2,2 (-)
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Kom’n nad st�echou je obezd�n mrazuvzdornými cihlami.

Z‡kladem obezd�ného kom’na je Krakorcov‡ deska  (KD), kter‡ je uloºena na pl‡•�ových 
tv‡rnic’ch pod úrovn’ st�echy. 

� Nad krakorcovou deskou se pokra�uje ve zd�n’ kom’na z pl‡•�ových tvarovek z lehkého 
betonu aº po úst’ kom’na.

� P�i vyzd’v‡n’ se v podst�e•n’m prostoru vynech‡ po jedné z cihel z minim‡ln� dvou 
protilehlých stran, kterými bude zaji•t�n p�’vod v�trac’ho vzduchu za cihelnou obezd’vku
kom’na. V otvoru bude osazena protide•�ov‡ m�’ºka.

� Na krakorcovou desku  se provede ciheln‡ obezd’vka z mrazuvzdorných cihel do vý•ky 
pl‡•�ových tv‡rnic.

� V posledn’ �ad� cihelné obezd’vky se vynech‡ na protilehlých stran‡ch vºdy po jedné 
cihle pro v�trac’ otvor. V otvoru bude osazena protide•�ov‡ m�’ºka.

� Usad’ se kom’nov‡ hlava (kryc’ deska). 

Spot“eba materiálu pro obezdûní komínové hlavy cihlami KLINKER  (240x115x65)
(pro vý•ku obezd�n’ 1m u kom’na EKO-UNIVERSAL)

(*) pro obezd�n’ nadst�e•n’ �‡sti kom’na vý•ky 1 m. Plat’ pro obezd’vku z cihel malého form‡tu. 
Klade�ský pl‡n pro cihelnou obezd’vku cihlami KLINKER je k dispozici u prodejce kom’nového systému

P“íruãka - komínov� systém EKO-Universal
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Spot“eba cihel ŒKLINKER" Spot“eba malty
Typ Kom’na

Cel‡ (�ada) 3/4 cihla (�ada) Cel‡  (*) 3/4 cihla (*) litr�  (dm3) ks

UN1-1 
120/140

4 4 48 48 33,5 2

UN1-2
160/180/200

8 0 96 0 36,0 2

UN1-3
250/300

8 4 96 48 52,0 2

UNV1 
160/180/200

8 2 96 24 44,5 2

UN2 
140/160/180

11 0 132 0 50,5 2

UNV2
140/160/180/200

12 0 144 0 55,5 3




